
ヤマダニュース  

●仕様

寸　　法 縦：70*横：46.5*奥行：79.5（㎜）

最高使用圧力 55MPa

最高使用温度 60℃

器　　差 ±3％（繰り返し器差±1％）

バッチトータル（ｇ）　4*ﾃﾞｼﾞﾀﾙ

累積トータル（kg）　6*ﾃﾞｼﾞﾀﾙ

使用電池 単5電池　2本

バッテリー寿命 約1年

バッチトータル　0リセット可

トータル　0リセット可

質　　量 0.54kg

L=50高圧ニップル

1/8高圧エルボ

液晶表示

リセット機能

付属品
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Ｎｏ．１７－０２４ 

 

デジタルグリースメーター（GM-200）販売開始のお知らせ 

 

日頃よりご愛顧頂いております電動式グリースガン（EG-400 シリーズ）やエア式グリー

スガン（AMG-400N）におきまして、グリースの充填量や塗布量を確認できるデジタル式流

量計（GM-200）の販売を開始致します。 
 

 

記 

 

製品番号 型式 名称 

805195 GM-200 デジタルグリースメーター 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【発売開始】   2017 年 1１月 1 日（予定） 

 

【お問合わせ先】 販売価格およびご不明な点につきましては、 

弊社サポートセンターまでお問い合わせください。 

≪フリーダイアル：0120-518-055≫ 
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