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ドレーンキャビネット（DCB-300）販売開始のお知らせ 

 

長年に渡りご愛顧頂いておりましたドレーンキャビネット（DCB-40）をマイナーチェンジ

し、新たに『DCB-300』として新規発売を開始致します。これに伴い従来の DCB-40 につ

きましては、弊社在庫無くなり次第、販売終了とさせて頂きます。 
 

敬具 

記 

 

製品番号 型式 名称 

881195 DCB-300 ドレーンキャビネット 

                   

 

  

 

【発売開始】   201８年２月 1 日（予定） 

 

【お問合わせ先】 販売価格およびご不明な点につきましては、 

弊社サポートセンターまでお問い合わせください。 

≪フリーダイアル：0120-518-055≫ 

 

 

以上 
 

●仕様

寸　　法 幅：615*高さ：706*奥行：393（㎜）

（最大寸法） （幅：666*高さ：982*奥行：393（㎜））

廃油排出量：油受け・・・約23.6L/min

　　　　　　　　　　　ホース・・・約26.5L/min

※オイル：ISO VG46/30℃時

内蔵ポンプ NDP-20BAH　ダイアフラムポンプ

油受け（容量） 最大30L

吸込側：1.2m（Φ26×Φ19）

排出側：0.7m（Φ26×Φ19）

質　　量 約40kg

ホース

性　　能
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