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給廃油キャビネット（OSC シリーズ）販売開始のお知らせ 

 

この度、廃油処理としてのドレーンキャビネット（DCB-300）と新油供給としてのオイル

コックを一体化した『給廃油キャビネット（OSC シリーズ）』の発売を開始致します。 

双方の利点を合わせ持ち、1 台で新油供給と廃油処理が行える合理的なオイルサービス用の

キャビネットです。 

敬具 

記 

 

製品番号 型式 名称 

881196 OSC-301 給廃油キャビネット（1 連） 

881197 OSC-302 給廃油キャビネット（２連） 

881198 OSC-303 給廃油キャビネット（３連） 

881199 OSC-304 給廃油キャビネット（４連） 

              

                    

【発売開始】   201８年２月 1 日（予定） 

 

【お問合わせ先】 販売価格およびご不明な点につきましては、 

弊社サポートセンターまでお問い合わせください。 

≪フリーダイアル：0120-518-055≫ 

 

●仕様

OSC-301 OSC-302 OSC-303 OSC-304

寸　　法

（最大寸法）

油受け（容量）

新油用ホース 1/2耐油ﾎｰｽ① 1/2耐油ﾎｰｽ② 1/2耐油ﾎｰｽ③ 1/2耐油ﾎｰｽ④

オイルコック 1本 2本 3本 4本

オイルコック耐圧

質　　量 約57㎏ 約58㎏ 約59㎏ 約60㎏

5.5MPa

廃油用ホース

最大30L

吸込側：1.2m（Φ26×Φ19）

排出側：0.7m（Φ26×Φ19）

幅：615*高さ：1243*奥行：468（㎜）

（幅：666*高さ：1243*奥行：468（㎜））

性　　能

廃油排出量：油受け・・・約23.6L/min

　　　　　　　　　ホース・・・約26.5L/min

※オイル：ISO VG46/30℃時
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