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新型 YRホースリール YR-2A10SN・YR-3E10N販売開始の件 

 

拝啓、平素は格別のご高配を賜り誠に有難うございます。 

貴社に於かれましては益々ご盛栄のこととお喜び申し上げます。 

さて、日頃よりご愛顧いただいております「YRホースリール・YR-2A10S/YR-３E10」に

つきまして、製品を構成する一部部材の仕様変更に伴うモデルチェンジのため販売を終了させ

ていただき、後継機種として新製品「YRホースリール・YR-2A10SN/YR-3E10N」を以下

の通り発売させて頂くこととなりましたので謹んでご案内申し上げます。 

なお、本件に関しご不明な点などがございましたら、下記までお気軽にお問い合わせ下さい。 

敬具 

 

― 記 ― 

 

【新規発売】 

 

製品番号 型式 品名 JANコード 

687222 YR-２A10SN コンパクトリール(耐火花ソフトホース 1/4-10m) 4945831025623 

687223 YR-3E10N コンパクトリール(AC125V接地付きコード 10m) 4945831025630 

 

【発 売 日】 2023年 2月 1日（予定） 

 

 

【販売中止】 従来モデルは弊社在庫終了次第、販売を中止とさせていただきます。 

 

製品番号 型式 品名 JANコード 

686609 YR-2A10S コンパクトリール(耐火花ソフトホース 1/4-10m) 4945831001597 

686610 YR-3E10 コンパクトリール(AC125V三口コード 10m) 4945831001603 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

【特長】 

・687222 YR-2A10SN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

耐火花用ソフトエアホースが、よりしなやかで巻き癖のつき難い新開発ホースへと変更され、 

使い勝手が更に向上いたしました。なお、本件のホース変更に伴いホースカラーが従来の濃紺 

から濃いグレーへ変更されております。 

 

 

・687223 YR-3E10N 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100V用コードが、接地（アース）付きコンセント仕様へと変更され、安全性と作業性が向上 

致しました。 

 

 

 

【お問合わせ先】 

弊社営業所 又は カスタマーサポート課 ≪フリーダイヤル：0120-518-055≫ 

 

以上 

旧仕様           新仕様 
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