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「排気ファン用ON/OFFスイッチ」モデルチェンジのお知らせ 

 

拝啓 

平素は格別のご高配を賜り誠にありがとうございます。 

貴社におかれましては益々ご盛栄のこととお喜び申し上げます。 

この度、仕入先メーカー様での製造中止に伴い、車両排気ガス排出システムや局所集塵システ

ムにて排気ファンの作動制御をおこなうための「排気ファン用 ON/OFF スイッチシリーズ」

を以下の通りモデルチェンジさせて頂くことと致しましたので、謹んでご案内申し上げます。 

なお、本件に関しご不明な点などがございましたら、下記までお気軽にお問い合わせ下さい。 

   敬具 

 

記 

 

【現行モデル】 

製品番号 型式 名称 仕様 JANコード 

683790 MUK-12HS007 電磁ＯＮ／ＯＦＦスイッチ AC200V 0.55Kw用 4945831008039 

686770 MUK-12HS011 電磁ＯＮ／ＯＦＦスイッチ AC200V 0.9Kw用 4945831008572 

686771 MUK-12HS022 電磁ＯＮ／ＯＦＦスイッチ AC200V 2.2Kw用 4945831025005 

685936 SW100V-75 電磁ＯＮ／ＯＦＦスイッチ AC100V 0.75Kw用 4945831024145 

 

【新モデル】 

製品番号 型式 名称 仕様 JANコード 

687167 SW200-550 電磁ＯＮ／ＯＦＦスイッチ AC200V 0.55Kw用 4945831025012 

687169 SW200-900 電磁ＯＮ／ＯＦＦスイッチ AC200V 0.9Kw用 4945831025036 

687170 SW200-2200 電磁ＯＮ／ＯＦＦスイッチ AC200V 2.2Kw用 4945831025043 

687168 SW100-750 電磁ＯＮ／ＯＦＦスイッチ AC100V 0.75Kw用 4945831025029 

 

 

  【実施時期】 

・202１年４月 1日～ 

    ・全モデル共に現行モデルの弊社保有在庫終了次第、随時新モデルへ移行致します。 



  【外観形状】 

 

    ・AC200V用 

    現行モデル                  新モデル 

   （683790、686770、686771）      （687167、687169、687170） 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    寸法   ：W80×D101×H128       W76×D105×H159 

    主要材質 ：樹脂（色：マンセル値 5Y7/1）   スチール（色：マンセル値 5Y7/1） 

    質量   ：0.5 kg              0.8kg 

    背面設置穴：φ5×２箇所                       φ5×３箇所 

 

    ・AC100V用 

    現行モデル（685936）            新モデル（687168） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

寸法   ：W90×D102×H150       W104×D114×H170 

    主要材質 ：スチール（色：マンセル値 5Y7/1） スチール（色：マンセル値 5Y7/1） 

    質量   ：0.9 kg              1.2kg 

    背面設置穴：φ5.5×２箇所                     φ６×３箇所 

 

【お問合わせ先】 弊社営業所 または 

カスタマーサポート課 ≪フリーコール：0120-518-055≫ 

 

以上 


