
取り付け簡単！
大型目盛盤！

■使用例

■製品仕様

■設置例

■用途

フロート式ドラム缶用液面計

DLG-200

動画はこちら
ヤマダ DLG-200 

表示が大きく見やすく、ドラム缶内の液量が一目でわかる！
200Lドラム缶の小栓(3/4”)に取り付けるだけ。

 

 

オイル

水

軽油

灯油

製品番号 型式
687059 DLG-200 ドラム缶用液面計

製品材質

本体：ABS 目盛盤カバー：PC フロート：PE(水封入） フロート糸：ナイロン

名称 接続
G3/4”

公差
±15%



■使用方法

2019.12

オイル用ドラムディスペンサー

ODS-50 RDS-1 RDS-3

製品お問合せはこちらへ

ご注意

ヤマダでは、オイル用ドラムポンプを幅広くラインナップしております。

作動範囲

本体

通気孔(本体)

フロート

フロートを200Lドラム缶の小栓(3/4”)から
ゆっくり入れ、本体をねじ込んで固定します。
フロートの位置によって針が回転し、
ドラム缶内のおおよその液量を示します。 本製品は精密測定機器ではありません。おおよその液量を

示す機器です。ドラム缶の交換時期の目安以外の用途では、
使用しないでください。

薬液など、本製品材質に適さない液体には使用しないでください。
フロート糸を傷つけたり、無理に引っ張らないでください。
本製品は、屋内でご使用ください。

ヤマダ・ドラムポンプシリーズ

ルブドラムセット
LDSシリーズ

残量約20L以下では、針は
作動しません。

公差は±15%です。
(針位置は調整可能)


